Knauf MP 75 L-F Faktura

Tynk gipsowy maszynowy

Tynk maszynowy MP 75 L-F Faktura to lekka,
fabrycznie przygotowana sucha zaprawa
gipsowa z duzg zawarto$cig kruszywa
wapiennego przeznaczona do tworzenia
zatartych powierzchni wewnatrz budynkdw.

m Tynk na bazie gipsu B2/50/2 zgodnie z EN
13279-1

Tworzenie powierzchni zatartych lub o dowolnej
strukturze na $cianach i sufitach wewnatrz
budynkow. Jako tynk jednowarstwowy do
wszystkich rodzajow podioza.

m Od piwnicy po dach, do wszystkich
pomieszczen o maks. wilgotno$ci powietrza
70%, tacznie z kuchniami i tazienkami o
zwyktym wykorzystaniu (np. toalety w szkotach i
tazienki w hotelach, szpitalach itp.)

m Jako podioze pod powtoki malarskie.
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Systemy tynkarskie

m produkt mineralny

m uziarnienie 1,2 mm dla powierzchni
zacieranych

m tworzy przyjemny i zdrowy klimat w
pomieszczeniach

m reguluje wilgotnos¢ i jest paroprzepuszczalny
m odporny na Scieranie

m mozliwo$¢ wbijania gwozdzi

m mozliwo$¢ naktadania do 50 mm grubosci

Data wydruku:
26/06/2017
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Sposob wykonania

Przygotowanie réznych rodzajow podioza

m Beton niepoddany obrébce po rozdeskowaniu
- préba chtonnosci, niechtonng powierzchnig
zagruntowa¢ przy uzyciu Knauf Betokontakt.

m Gtadka powierzchnia betonowa - nalezy
usuna¢ pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych,
jak réwniez ewentualnie wystepujace wykwity,
zagruntowac przy uzyciu Knauf Betokontakt.

m Mury wszelkiego rodzaju - w przypadku zbyt
duzej chtonnosci lub silnie zréznicowanej
chtonno$ci zagruntowa¢ przy uzyciu Knauf
Grundiermittel 90 lub Knauf Grundiermittel 60.

m Szalunek tracony EPS - zagruntowac przy
uzyciu Knauf Betokontakt.

m Istniejace tynki gipsowe i gipsowo-wapienne -
usuna¢ ewentualnie wystepujace wykwity, stare
powtoki itp. i zagruntowaé przy pomocy Knauf
Tiefengrund.

Podtoze tynkarskie nalezy podda¢ kontroli
zgodnie z Polska Normg PN-B 10110. Podtoze
oczysci¢ z kurzu, pytu i luznych czastek, usungé
wigksze nierownosci. Wystajace elementy
zbrojenia usung¢ lub zabezpieczyé
antykorozyjnie. Obrébka wstepna podioza
zgodnie z powyzszg tabelg. Maksymalna
wilgotno$¢ resztkowa powierzchni betonowych
<3 %. Podtoza betonowe nie moga by¢ pokryte
na powierzchni wodg (np. opady, skropliny).
Jesli otynkowany ma by¢ najwyzej usytuowany
strop budynku, wéwczas przed rozpoczeciem
robét tynkarskich nalezy natozy¢ izolacje
termiczng oraz uszczelnienie.

Zarabianie

Dozowanie wody nalezy ustawi¢ na rzadkg
konsystencje zaprawy (ok. 1 bar/metr weza z
zaprawa). W zalezno$ci od temperatury
mozliwe jest robienie przerw w natryskach,
wynoszacych maks. 10-15 minut. W przypadku
dtuzszych przerw nalezy oczy$ci¢ maszyne i
weze.

Obrébka

Naniesiony materiat nalezy rozprowadzi¢ przy
pomocy faty o profilu H pionowo i poziomo oraz
do lica. Po rozpoczeciu wigzania wyréwnac
przy pomocy faty trapezowej T i wyprowadzi¢
narozniki wewnetrzne. Faze ,piérowania“
dokonuje sie w celu wyréwnania niewielkich
nieréwnosci powstatych w trakcie poprzednich
etapow za pomocg szpachli powierzchniowej,
tzw. ,piéra“ Nastepnie nalezy zwilzy¢
powierzchnie tynku wodg i za pomoca, pacy
gabkowej wytworzy¢ dostateczng ilos¢ mleczka
gipsowego. Po delikatnym zwigzaniu
powierzchnie tynku wygtadzi¢ przy pomocy
"pidra" lub "blichowki".

Dylatacje konstrukcyjne budynku nalezy
kontynuowa¢ w postaci cigcia w warstwie tynku
(ciecie kielnig) lub zastosowa¢ odpowiednie
profile. Mozliwe jest zastosowanie Knauf
TrennFix jako tasmy dylatacyjnej. Po
stwardnieniu tynku nalezy odcig¢ nadmiar
tasmy.

Grubos¢ tynku

Srednia grubosé tynku wynosi 15 mm, a
minimalna 8 mm. Przewody instalacyjne
przykry¢ warstwa tynku o grubo$ci minimalnej 5
mm. W szczegdlnych przypadkach na $ciany
mozna nanie$¢ tynk o grubosci do 50 mm,
jednak powyzej grubosci tynku wynoszacej 35
mm zaleca si¢ wykona¢ tynk w dwdch
warstwach, poniewaz w przypadku jednej
warstwy czas schniecia tynku wzrasta
wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie
pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje
catkowity czas schniecia. Pierwszg warstwe
nalezy zaczesa¢ za pomocg grzebienia
tynkarskiego, a po catkowitym wyschnieciu
zagruntowa¢ przy uzyciu np. Knauf
Grundiermittel 90, Knauf Grundiermittel 60 (przy
maksymalnym rozcieczeniu z woda) lub Knauf
Tiefengrund. Kolejna warstwa moze by¢
zastosowana po catkowitym wyschnigciu
warstwy pierwszej. Mozliwe jest rowniez
narzucanie tynku w dwéch cyklach, gdzie drugi
narzut nastepuje przed rozpoczeciem wigzania
tynku pierwszej warstwy (tzw. metoda ,mokre
na mokre®). Jednak w tym przypadku czas
wysychania tynku znacznie wzrasta.

Sufity betonowe nalezy tynkowa¢ wytgcznie
jednowarstwowo, tworzac warstwe tynku o
maksymalnej grubosci 15 mm.

Jako powierzchnia pod ptytki ceramiczne tynk
musi by¢ naktadany jednowarstwowo o
minimalnej grubosci 10 mm. Powierzchnia tynku
musi by¢ szorstka, nie nalezy jej wygtadza¢ ani
zacierat.

Ptyty EPS i bloczki szalunkowe, jak rowniez
lekkie ptyty budowlane z wetng drzewna nalezy
tynkowa¢ jednowarstwowo i zazbroi¢ na catej
powierzchni (patrz wzmocnienie tynku),
minimalna grubo$¢ tynku 15 mm.

Wzmochnienie tynku

W przypadku wystepowania podfoza o

zroznicowanych wiasciwosciach (np. mur

mieszany lub potaczenie cegly z betonem), tynk

nalezy wzmocni¢ siatkg z wtokna szklanego

Knauf Profix w nastepujacy sposob:

m nanie$¢ warstwe tynku na 2/3 przewidzianej

grubosci catkowitej i wyréwnaé starannie

powierzchnie

m wtopi¢ siatke z wiokna szklanego (na

szeroko$ci minimum 100 mm z kazdej ze stron

przylegajacych elementéw i przy zachowaniu

100 mm zaktadek)

m pamieta¢ o mozliwie réwnym osadzeniu

napigtej siatki

m nanie$¢ pozostaty tynk az do uzyskania

zadanej grubosci

m dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie
powierzchni w jednym ciggu pracy,

przestrzegajac zasady ,mokre na mokre"

m minimalna grubos¢ tynku wynosi 15 mm.

knaug

Nalezy pamigta¢, ze powierzchnia tynkarska
wraz z siatkg nie jest elementem
konstrukcyjnym, a jedynie materiatem
wykonczeniowym, np. dla elementéw
konstrukcyjnych. Nalezy w zwigzku z tym
zapewni¢ aby w tych elementach nie zostaty
przekroczone stany graniczne uzytkowania.
Czas obrobki

W zaleznosci od podioza ok. 180 minut.

Temperatura obrobki

Nie poddawa¢ obrébce w przypadku
temperatury pomieszczenia i/ lub temperatury
elementéw budowlanych wynoszacej ponizej +5
°C. Swieza zaprawe oraz naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed mrozem.

Wysychanie

Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy
zadba¢ o prawidtowg wentylacje w
pomieszczeniu. Czas schniecia: w przypadku
tynku o grubosci 10 mm, w zaleznosci od
wilgotnosci pomieszczenia, temperatury
pomieszczenia i wentylacji wynosi $rednio 14
dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury /
wilgotnosci powietrza czas schnigcia moze ulec
wydtuzeniu.

Powtoki i oktadziny

Dla wszystkich powtok i oktadzin tynk musi by¢
suchy, stabilny i wolny od pytu. Srodek
gruntujacy nalezy dostosowa¢ do planowanych
Srodkéw malarskich / powtok / oktadzin, z reguty
stosowany jest Srodek gteboko penetrujacy
Knauf Tiefengrund. W przypadku tapet pokry¢
uprzednio klejem do tapet. Tynk gipsowy jest
doskonatym podtozem dla wszystkich rodzajow
farb, z wyjatkiem farb alkaicznych.

Podkiad pod plytki

Przed natozeniem kleju wilgotno$¢ resztkowa
podioza nie moze przekroczy¢ 1%. Zastosowac
$rodek gteboko gruntujacy np. Knauf
Tiefengrund. Mocowanie ptytek na kleju
cementowym np. Knauf K2 lub kleju
dyspersyjnym np. Knauf Superkleber. W strefie
rozpryskowej, oprocz uszczelnienia np. folig w
ptynie Knauf Flachendicht, zaleca si¢ klejenie
ptytek klejem wysokoelastycznym, np. Knauf
K4.

Maszyny/wyposazenie

Agregat tynkarski Knauf PFT G4/ G 5

m Obudowa $limaka: D6-3

m Slimak D6-3

m Weze do zaprawy: @ 25 mm

m Zasieg ttoczenia mokrej zaprawy: do 30 m
Urzadzenia ttoczace: Knauf PFT SILOMAT
trans plus 100 (do 100 m zasiggu) lub Knauf
PFT SILOMAT trans plus 140 (do 140 m
zasiggu). Wydajno$¢ tloczenia kazdorazowo 20
kg/min.
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Dodatkowe informacje

Ochrona przeciwpozarowa

m Bez podkiadu pod tynk (grubos¢ tynku do
15 mm) - w przypadku stosowania jako otuliny
zbrojenia obowigzuje przelicznik: 10 mm
grubo$ci warstwy tynku odpowiada 10 mm
grubo$ci betonu zwyktego.

m Z podktadem niepalnym - dla tynku grubosci
> 15 mm do 25 mm wymagany. jest niepalny
podktad pod tynk W tym przypadku 8 mm
grubo$ci warstwy tynku odpowiada 10 mm
grubosci betonu zwyktego. Tynk musi
przekrywa¢ podktad wastwa o grubosci co

Aby uzyskac gtadka powierzchnig tynku np. pod
malowanie nalezy stosowac¢ jako warstwe
wykonczeniowg, gtadz gipsowg np. Knauf
Extrafinish lub Knauf Sheetrock Superfinish.

knaug

Wszystkie dane majg charakter orientacyjny i
moggq si¢ zmienia¢ w zaleznosci od podtoza.
Doktadne zuzycie nalezy ustali¢ bezpo$rednio
w danym obiekcie.

Zgodnie z EN 13279-1 dla produktu
przeprowadzono wstepne badania typu. Tynk
podlega réwniez statej zaktadowej kontroli
produkgji i posiada oznakowanie CE.

najmniej 10 mm.

Dane techniczne

Ciezar nasypowy

Przyczepnosé do podioza

Reakcja na ogien

Wspo6tczynnik paroprzepuszczalnosci [u]
Wspdtczynnik pH

Wspo6tczynnik przewodzenia ciepta [A]
Wydajnos¢

Zuzycie | wydajnos¢

$rednie zuzycie 10 mm grubosci

Forma dostawy

MP 75 L-F Faktura 30 kg Tynk maszynowy (40)

Przechowywanie
890 (kg/m?) Worki przechowywaé w suchym miejscu na
> 0.1 (N/mm2) EN 13279 drewni_anych palgtach. Czas przec_howywania
wynosi do 3 miesiecy. Uszkodzone i napoczete
At EN 13501 worki szczelnie zamkna¢ i wykorzysta¢ w
na sucho: 10 na mokro: 6 EN ISO 10456 pierwszej kolejnosci.
10-12
0.39 (W/mK) EN 13279
100 kg = ok. 105 | zaprawy
9.5kg/ m?
Nr artykutu
457966

Wskazowki bezpieczenstwa i usuwania odpadow

Niniejsza karta techniczna okre$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposob prowadzenia robot, ale nie moze zastapi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprécz podanych zalecen prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, natomiast nie ma wpywu na
warunki i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sig niniejszej karty technicznej tracq wazno$¢

karty wczes$niejsze.

Knauf Sp. z 0.0
Dziat techniczny

" Tel.: +48 22 369 5199
* Fax: +48 22 369 5157

* www.knauf.pl

Systemy tynkarskie

knauf

Knauf Sp. z 0.0. ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

Zmiany techniczne zastrzezone. Zawsze obowiazuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wytacznie wysokiej jakosci naszych produktéw. Informacje dotyczace
zuzycia, iloci i wykonania stanowig wartosci szacunkowe wynikajace z do$wiadczenia. W przypadku odmiennych warunkéw lokalnych nalezy je do nich dostosowac. Zawarte
informacje odpowiadaja naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto catosci ogolnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepiséw techniczno-budowlanych,
zwigzanych norm i wytycznych, ktére obok zasad montazowych musza by¢ przestrzegane przez wykonawca,

Wszelkie prawa zastrzezone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, réwniez fragmentow, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraznej zgody Knauf Sp.
20.0., ul.Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

Osiagniacie konstrukcyjnych i fizycznych wiasciwosci systeméw Knauf jest mozliwe, gdy zapewnimy wytaczne stosowanie sktadnikéw systemowych Knauf lub zalecanych przez
Knauf.




