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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR 3/2013 CPR

1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
ZAPRAWA TYNKARSKA UPLASTYCZNIONA kat -1l

2 Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
Data produkcji (partia) podana na worku
ZAPRAWA TYNKARSKA UPLASTYCZNIONA

3 Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu
budowlanego zgodnie Z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Zaprawa tynkarska produkowana fabrycznie, ogélnego przeznaczenia (GP) wytwarzana w
zakladzie wedtug przepisu. Przeznaczona do $cian murowanych, stupéw i $cian dzialowych
w elementach wewnetrznych budynku, podlegajaca wymaganiom odpornos$ci ogniowej.

4 Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
TYSAND SP.J.
ul. Grunwaldzka 585A/7, 80-339 Gdarisk

5 W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
nie dotyczy

6 System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zataczniku V:

System 4

7 W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego
norma zharmonizowana:

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego,
dokonywana jest przez producenta w wyniku ustalenia typu wyrobu na podstawie badan

typu, obliczen, tabelarycznych wartosci wyrobu oraz na podstawie ZKP.

8 W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dia ktérego
wydana zostata europejska ocena techniczna:

nie dotyczy
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9 Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Charakterystyki zasadnicze Witasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe specyf_lkacja
techniczna
Reakcja na ogien A1 PN EN 998-1:2012
Absorpcja wody 1,70 [kg/(m*min°>)] PN EN 998-1:2012
Przepuszczalno$é pary wodnej po NPD PN EN 998-1:2012
cyklach sezonowania
Wspétczynnik  przepuszczalnosci p 6/8 PN EN 998-1:2012
pary wodnej
Gestos¢ brutto w stanie suchym 1650 + 1750 [kg/m°] PN EN 998-1:2012
Wytrzymato$é na $Sciskanie kategoria CS I (1,5 -5 N/mm?) PN EN 998-1:2012
Przyczepnosé 0,1 N/'mm? FP: B PN EN 998-1:2012
Przyczepno$¢ po wymaganych NPD PN EN 998-1:2012
cyklach sezonowania
Wspdtezynnik przewodzenia P=50% - 0,67 [ W/m-K] PN EN 998-1:2012
ciepta/Gestosé :
Wspédtczynnik przewodzenia ciepta NPD PN EN 998-1:2012
Trwatos¢ zapraw OC NPD PN EN 998-1:2012
Trwatosé NPD PN EN 998-1:2012
Substancje niebezpieczne C10,00% PN EN 998-1:2012

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 =zastosowana zostata specjalna
dokumentacja techniczna, wymagania, z ktérymi wyréb jest zgodny:

nie dotyczy

10 Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:
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